[image: image1.jpg]



Общество с ограниченной ответственностью

«Ресурс-Плюс»

694420 г. Александровск - Сахалинский, ул. Аболтина42а  

тел /факс 8 (42434)  4-34-64, 4-24-37

                                                                                                                           «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                                                            Директор

УК ООО «Ресурс-Плюс»

                                                                                                            ________________Чернова Т.В.
31 августа 2018 года

 ДОКУМЕНТАЦИЯ 

о проведении комиссионного отбора подрядных организаций имеющих доступ СРО для выполнения капитального ремонта жилищного фонда по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул. Комсомольская д.19
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.Предмет комиссионного отбора, начальная (максимальная) цена договора.
     1.1. Предметом настоящего комиссионного отбора является: отбор подрядных организаций имеющих доступ СРО для выполнения капитального ремонта жилищного фонда по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул. Комсомольская д.19 
     1.2. Начальная (максимальная) цена договора: 1 495 338,5 рублей
2.Заказчик комиссионного отбора.

      Управляющая компания ООО «Ресурс-Плюс» г.Александровск - Сахалинского Сахалинской области. Местонахождение: Юридический адрес: г.Александровск-Сахалинский, ул. Аболтина  42 «А», тел./факс (42434)-4-24-37, Почтовый адрес: 694420, Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, ул.Аболтина 42 «А», тел./факс (42434)-4-24-37. Контактное лицо: Чернова Татьяна Викторовна № телефона (42434)-4-24-37. Адрес электронной почты: ооо-resurs-plus@mail.ru
Банковские реквизиты: Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-Плюс»
Форма собственности: частная

Отрасль: ЖКХ-содержание и текущий ремонт жилфонда

Почтовый адрес: 694420, Россия, Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, ул.Аболтина 42 «А»

ИНН 6502005540

ОГРН 1106517000314

ОКПО 66719595

ОКАТО 64204000000

Дальневосточный Банк ОАО «Сбербанк России» г.Хабаровск

Р/счет 40702810250340024637

К/счет 30101810600000000608
БИК: 040813608
КПП: 650102001

3.Требования к участникам комиссионного отбора.

     3.1. Наличие разрешительного документа о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО)
     3.2. Не проведение в отношении участника комиссионного отбора процедуры банкротства или нахождении его в состоянии ликвидации.

     3.3. Предоставление участником комиссионного отбора достоверной информации.
     3.4. Исполнение участником комиссионного отбора ранее заключенных договорных отношений в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
     3.5. Участник комиссионного отбора:

- предварительно знакомится с объектом комиссионного отбора по выполнению капитального ремонта;

- по итогам комиссионного отбора подрядной организации на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в срок, установленный документацией по комиссионному отбору, заключает с заказчиком договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

4. Состав информации отражаемой в заявке участника комиссионного отбора.
     4.1. Рекомендуется следующий состав информации:

- полное и сокращенное наименование участника комиссионного отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты;

- прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и дата смены названия;

- дата, место и орган регистрации участника комиссионного отбора, организационно-правовая форма;
- наличие разрешительного документа о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО);

- заверенные копии учредительных и регистрационных документов;

- структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий;

- банковские реквизиты;
- профилирующее направление деятельности;

- наличие квалифицированных работников;

- опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;

- наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- наличие производственной базы (техническая оснащенность);
- текущая загруженность участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов);

- балансовый отчет участника комиссионного отбора за последний отчетный период;

- отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за три года;

- данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ;
- краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики;

- расчет определения стоимости работ и краткое изложение других основных условий предложения подрядчика.

5. Показатели учитываемые при определении победителя комиссионного отбора.
    5.1. Для определения победителя комиссия учитывает следующие показатели:
- квалификационный состав, профессиональная компетентность инженерно-технических кадров, деловая репутация, степень надежности, опыт работы в сфере капитального ремонта многоквартирных домов-максимальное количество 10 баллов;

- наличие производственной базы (техническая оснащенность) -максимальное количество 5 баллов;

- соответствие представленных подрядчиком предложений запросу на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома-максимальное количество 5 баллов;

- снижение заявленной стоимости капитального ремонта-3 балла за каждый 1% снижения стоимости;

- сокращение сроков капитального ремонта-5 баллов за каждый месяц,

- предлагаемые подрядчиком современные материалы и технологии выполнения работ- максимальное количество 5 баллов;

- наличие добровольной сертификации подрядчиков- максимальное количество 5 баллов;

     5.2. Организацией, определенной по итогам комиссионного отбора, признается участник комиссионного отбора, в заявке которого, по оценке комиссии, предложены лучшие условия выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома и который набрал большее количество баллов. Комиссионный отбор признается несостоявшимся, если все заявки отклонены.
6. Компетентная комиссия по проведению комиссионного отбора.

      Компетентной комиссией для настоящего комиссионного отбора является комиссия по проведению комиссионного отбора Управляющей компании ООО «Ресурс-Плюс» г. Александровск-Сахалинского, утвержденная приказом директора Управляющей компании ООО «Ресурс-Плюс»  № 2  от 31.09.2018года.

7. Даты начала и окончания предоставления участникам комиссионного отбора разъяснений положений документации о комиссионном отборе.
     7.1. Дата начала предоставления разъяснений положений документации о комиссионном отборе: 03 сентября 2018 года, но не позднее 12 сентября 2018 года.
     7.2. В течение 8 рабочих дней со дня поступления запроса Заказчик направляет разъяснения положений документации участнику комиссионного отбора в письменной форме или в форме электронного документа.
8. Место, даты начала и окончания подачи заявок.
     8.1. Заявки должны быть доставлены участниками заказчику одним из следующих способов:

 - лично, по адресу: г. Александровск-Сахалинский, ул. Аболтина 42 «А»;

- почтовой связью, по адресу: 694420, Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, ул.Аболтина 42 «А». Получатель- Управляющая компания ООО «Ресурс-Плюс».

     8.2. Дата начала подачи заявок: со дня размещения на сайте.

     8.3. Дата окончания подачи заявок: день вскрытия конвертов с заявками и открытие доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов установлен пунктом 9, но не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.

9.  Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками, место и дата рассмотрения и подведения итогов комиссионного отбора.
     9.1. Место и дата рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе: 694420, Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, ул.Аболтина 42 «А», помещение офиса Управляющей компании ООО «Ресурс-Плюс» 13.09.2018 года в 15.00 часов.

     9.2. Оценка, сопоставление заявок, подведение итогов осуществляется комиссией по проведению комиссионного отбора на основании представленных участниками заявок.

10. Срок подписания победителем комиссионного отбора

     10.1 Заказчик в трехдневный срок после утверждения протокола о результатах комиссионного отбора направляет победителю уведомление в письменной форме о признании его таковым с приглашением к процедуре подписания договора.

     10.2. Если организация, определенная по итогам комиссионного отбора, в установленный срок не подписывает договор, заказчик выбирает лучшую заявку из числа остальных.

11. Техническое задание на выполнение капитального ремонта жилищного фонда по адресу: ул.Комсомольская, 19 г. Александровск-Сахалинский.
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	Раздел 1. Отопление

	Демонтажные работы

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм
	100 м
	1.78
	 

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм
	100 м
	0.72
	 

	Монтажные работы

	3
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 90 мм
	100 м
	1.34
	 

	4
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 83-92 мм
	10 шт
	9.3
	 

	5
	Труба из полипропилена: PN 20/90
	м
	134.4
	 

	6
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 90х40х90 мм
	10 шт
	1
	 

	7
	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 40х25 мм
	10 шт
	1
	 

	8
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	4
	 

	9
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром: 80 мм
	шт
	4
	 

	10
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 63 мм
	100 м
	0.2
	 

	11
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 60-64 мм
	10 шт
	1.7
	 

	12
	Труба из полипропилена: PN 20/63
	м
	20.14
	 

	13
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 63х25х63 мм
	10 шт
	0.4
	 

	14
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм
	100 м
	1.12
	 

	15
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм
	10 шт
	10.2
	 

	16
	Труба из полипропилена: PN 20/50
	м
	11.3
	 

	17
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 50х25х50 мм
	10 шт
	1.2
	 

	18
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт
	4
	 

	19
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 32 мм, тип в/в
	шт
	4
	 

	20
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм
	100 м
	0.72
	 

	21
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм
	10 шт
	3.6
	 

	22
	Труба из полипропилена: PN 16/25
	м
	72.58
	 

	23
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	36
	 

	24
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 25 мм, тип в/в
	шт
	36
	 

	25
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками
	10 м
	7.2
	 

	26
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 25 мм, толщина 13 мм
	100 м
	0.792
	 

	27
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками
	10 м
	11.2
	 

	28
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 50 мм, толщина 13 мм
	100 м
	1.232
	 

	29
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками
	10 м
	2
	 

	30
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 63 мм, толщина 13 мм
	100 м
	0.22
	 

	31
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками
	10 м
	13.4
	 

	32
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 90 мм, толщина 13 мм
	100 м
	1.474
	 

	Раздел 2. Тепловой узел

	33
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	4
	 

	34
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром: 80 мм
	шт
	4
	 

	35
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм
	шт
	2
	 

	36
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	компл.
	3
	 

	37
	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 100 мм) до 160 град С в оправе
	компл.
	3
	 

	38
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл.
	3
	 

	39
	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16
	компл.
	3
	 

	40
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	9
	 

	41
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 15 мм со сгоном
	шт
	5
	 

	42
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 15 мм, тип в/в
	шт
	2
	 

	43
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 25 мм, тип в/в
	шт
	2
	 

	44
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	100 м
	0.02
	 

	45
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	2
	 

	46
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт
	16
	 

	47
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0.01
	 

	48
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой
	100 м2
	0.02
	 

	49
	Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками
	10 м
	0.2
	 

	50
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 89 мм, толщина 13 мм
	100 м
	0.02
	 

	Раздел 3. Канализация

	51
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	0.65
	 

	52
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
	100 м
	0.65
	 

	53
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм
	10 шт
	3
	 

	54
	Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром: 110 мм, длиной 3,0 м
	шт
	15
	 

	55
	Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром: 110 мм, длиной 2,0 м
	шт
	10
	 

	56
	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм
	10 шт
	3
	 

	57
	Тройник "Фузиотерм" диаметром: 110 мм
	10 шт
	1.4
	 

	58
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 110 мм
	10 шт
	1
	 

	59
	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 110 мм
	шт
	6
	 

	60
	Ревизия полиэтиленовая с крышкой размером 50 мм
	шт
	6
	 

	61
	Отвод канализационный полипропиленовый 90° диаметр 110 мм
	10 шт
	1
	 

	62
	Отвод канализационный полипропиленовый 90° диаметр 50 мм
	10 шт
	3
	 

	63
	Отвод канализационный полипропиленовый 90° диаметр 50 мм
	10 шт
	3
	 

	64
	Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм
	шт
	8
	 

	Раздел 4. Водоснабжение

	65
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм
	100 м
	0.56
	 

	66
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм
	100 м
	0.65
	 

	67
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт
	2
	 

	68
	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 32-35 мм
	10 шт
	2
	 

	69
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 40 мм, тип в/в
	шт
	2
	 

	70
	Тройник "Фузиотерм" диаметром: 40 мм
	10 шт
	0.8
	 

	71
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 40 мм
	10 шт
	1
	 

	72
	Труба из полипропилена: PN 10/40
	м
	56
	 

	73
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 40х25х40 мм
	10 шт
	1.2
	 


